
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DIMENSIONES 

 LONGITUD TOTAL 23.19 m 

SEMI-REMOLQUE 1 
Largo 11.36 m 
Ancho 2.60 m 

Alto 3.86 m 

SEMI-REMOLQUE 2 
Largo 11.83 m 
Ancho 2.60 m 

Alto 3.86 m 
 
 

PESO 

SEMI-REMOLQUE 1 

Peso Vehicular 9,800 Kg 

Carga útil 8,150 Kg 

Peso Bruto Vehicular de diseño (PBVD) 11,800 Kg 

SEMI-REMOLQUE 2 

Peso Vehicular 13,000 Kg 

Carga útil 9,600 Kg 

Peso Bruto Vehicular de Diseño (PBVD) 22,600 kg 

 
CAPACIDAD DE CARGA 

Capacidad de carga de Unidades a 
Transportar 6 y/o 7 vehículos tipo sedán  (R1) / 6 y/o 7 vehículos tipo sedan 
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 SEMI-REMOLQUE 1 SEMI-REMOLQUE 2 

DATOS TÉCNICOS 

Plataformas Móviles (Basculantes)      
Rampas de Arranque     

Rampas de Tráfico     

Sistema de Trincado (Cuernos)      
Sistema de Rieles para Lona      

Tabla de Precaución    
SISTEMA HIDRÁULICO 

Sistema Hidráulico     

Depósito Hidráulico    
Cilindros Hidráulicos (2 años de Garantía)     

SISTEMA ELÉCTRICO 

Luces     

Sistema Eléctrico     
Luz de Trabajo     

Luces de Precaución y Dimensionales     

SISTEMA MECÁNICO 

Sistema de Frenado     
 

 



 

  

SISTEMA NEUMÁTICO 
NEUMÁTICOS 255/70 R22.5 

LLANTAS DE REFACCIÓN N/A 

SISTEMA AUTO INFLADO (OPCIONAL)     

PINTURA / RECUBRIMIENTO 

Pintura de poliuretano     
Recubrimiento de Partes Bajas     

Recubrimiento de Postes de Carga     
Aplicación de Antiderrapante en Zonas 
de Tráfico 

    

PROTECCIÓN DE LA CARGA 
Lona con logotipos     

SEÑALIZACIÓN 
Señalización Ética     

SISTEMA DE AMARRE DE VEHÍCULOS 
Sistema  de Trincado de Vehículos     

Sistema de Amarre de Vehículos     
 


