
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DIMENSIONES 

ESTRUCTURA 
Largo 11.88 m 
Ancho 2.60 m 

Alto 3.75 m 
 
 

PESO 

HEAD RAMP 

Peso Vehicular 5,800 Kg 

Carga útil 6,000 Kg 

Peso Bruto Vehicular de diseño (PBVD) 11,800 Kg 

 
CAPACIDAD DE CARGA 

Capacidad de carga de Unidades a 
Transportar 5 Vehículos (Tipo Sedan) / 3  Camionetas ( Tipo Pick  Up) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Plataformas Móviles (Basculantes)    
Rampas de Arranque   
Rampas de Tráfico   
Quinta rueda   
Sistema de Rieles para Lona    
Caja de herramientas   
Porta-Llantas   
Porta-Extintor   
Escaleras laterales   

SISTEMA HIDRÁULICO 

Sistema Hidráulico   
Depósito Hidráulico   
Cilindros Hidráulicos (2 años de Garantía)   

SISTEMA ELÉCTRICO 

Luces   
Sistema Eléctrico   
Luz de Trabajo   
Luces de Precaución y Dimensionales   

SISTEMA MECÁNICO 

Sistema de Toma de Fuerza   



 

  

 

 

PINTURA / RECUBRIMIENTO 

Pintura de poliuretano   
Recubrimiento de Partes Bajas   

Recubrimiento de Postes de Carga   

Aplicación de Antiderrapante en Zonas de Tráfico   

PROTECCIÓN DE LA CARGA 
Lona con logotipos   

SEÑALIZACIÓN 
Señalización Ética   

SISTEMA DE AMARRE DE VEHÍCULOS 
Sistema de Amarre de Vehículos a base de eslingas   

 


